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PREZADO CLIENTE

As Betoneiras Marcon saem de fabrica em perfeitas condicdes de uso com design
moderno e detalhes inovadores. E produzida com chapa de ago reforcado e seguindo as
normas atuais de qualidade, conforto e seguranca. Apds sua industrializacdo, as
Betoneiras passam por um tratamento de superficie e pintura epoxi com secagem a
220°C. Esse processo garante maior durabilidade evitando a oxidacdo das pecas.

Este equipamento foi projetado para uso na construcdo civil no preparo de concreto e
argamassa. O uso em outras atividades acarretara no aumento do risco de acidentes e
diminuira a vida Util do equipamento.

Para obter o maximo rendimento do equipamento, é necessario fazer manutengGes
preventivas regularmente. Caso haja a necessidade de manutengao corretiva, procure um

técnico especializado no assunto.

Devido ao programa de melhoria continua da empresa, as especificagoes e os

produtos presentes neste manual poderdo sofrer alteragcées sem aviso prévio.

As figuras contidas neste manual tém carater meramente ilustrativo.

CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS

Leia atentamente todas as instrugGes contidas neste manual e mantenha-o em local de
facil localizacdo para eventuais consultas.

Siga todas as recomendacOes deste manual e as especificagdes das normas
regulamentadoras sobre seguranga vigentes.

Oriente a todos os usuarios do produto sobre as melhores condicOes, formas e cuidados
na sua utilizagdo, garantindo assim, maior tempo de vida Util do equipamento.

Ndo deixe criangas e animais se aproximarem do equipamento durante o funcionamento.
Para um bom funcionamento da betoneira, é necessario que ela seja utilizada em local
firme e plano. Nunca utilize este equipamento sob chuva ou com extensao
molhada.

Antes de ligar o equipamento, verifique todo o comprimento da extensdo, observando se
ha algum tipo de avaria como cortes e emendas. Se houver algum problema, a extensao

devera ser trocada.
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TERMOS DE GARANTIA

| - PRAZO DE GARANTIA

1. A Marcon Industria Metallrgica Ltda. dispde de garantia do produto pelo
prazo de 06 (seis) meses (ja inclusa a garantia legal referente aos primeiros noventa
dias), contados a partir da data de aquisigdo pelo primeiro consumidor contra defeitos
de projeto, fabricacdo, montagem e/ou em decorréncia de vicios da qualidade do
material.

2. A garantia do produto deverd ser manifestada mediante a exibicdo deste
termo, bem como a correspondente NOTA FISCAL.

Il - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, que
constituem dnus sobre a responsabilidade do consumidor, e notadamente:
a) as pegas que se desgastam naturalmente com o seu uso regular, cremalheira,
pinh&o, rodas, contator, botdes, cabos e plugues;
b) os danos as partes externas do produto (gabinete, painel, botdes, cabos, plugues
etc.) inclusive pecas e acessorios sujeitos a danos causados por maus tratos;
¢) os manuseios inadequados e indevidos a finalidade a que se destina o produto e/ou
contrariar as recomendacdes contidas no Manual de Instrugéo;

11 - INVALIDADE DA GARANTIA
1. A garantia ficara automaticamente invalidada nos casos de:
a) ndo apresentacdo da Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente com o
Certificado de Garantia;
b) quaisquer alteracbes nas caracteristicas e funcionalidades originais do produto
(manutengéo, pintura, soldas e troca de pecas por sua conta e risco);
¢) remocao, adulteracdo e/ou altera¢éo do numero de série do produto;
d) ligagdo do produto na rede elétrica fora dos padrdes especificados;
e) dano (quebra) por acidente e/ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);

IV - LOCAL PARA UTILIZACAO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional, o consumidor devera utilizar-se de um
dos postos de Assisténcia Técnica Autorizada Marcon, dentre aqueles que constem na
relagdo que acompanha o produto.

2. Esta Garantia é valida em todo territério da Republica Federativa do Brasil.

3. O transporte do produto ao posto de servico autorizado é de
responsabilidade do consumidor.

Este termo de Garantia s6 tem validade, quando acompanhado da NOTA

FISCAL correspondente. Conserve-0s em seu poder
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¢ Coloque metade da agua e deixe misturar por aproximadamente 01 minuto. ¢ Evite acidentes, ndo coloque nenhum tipo de objeto dentro do tambor da betoneira.

e O operador nao podera usar roupas folgadas ao operar a betoneira, pois elas podem se
prender nas partes rotativas causando graves acidentes.

o Durante o funcionamento da betoneira, evite o contato com as partes giratorias do
equipamento.

o Verifique se a tensao de alimentacdo do motor da betoneira estd de acordo com a
voltagem da rede elétrica (110V / 127V; 220V).

e Para utilizar o equipamento com seguranga € necessario que os condutores, plugs e a

tomada da rede elétrica estejam dimensionados para suportar as especificacdes contidas

na tabela de especificacOes técnicas.
e Cuidado ao utilizar extensdes que excedam 15m. Extensdes mal dimensionadas podem
causar incéndio ou queima do motor. (Utilizar extensdes com bitola de 4mm?2 ou

superior).

o . , . . - e Este equipamento necessita de aterramento. Certifique-se que a rede elétrica esta
e Ao término do trabalho lave a betoneira com agua seguindo todas as orientagdes

presentes neste manual de instrucdes aterrada antes de conectar o fio terra e nunca utilize o neutro da rede para aterramento.

o Verifique se o motor estd alinhado com o sistema de transmissdao de movimento,

~ observando as tensdes das correias, fazendo os ajustes quando necessario.
DIMENSOES o S , o
e A manutengao, limpeza e lubrificagao devem ser feitos com a maquina parada e com o
1021

cabo de energia desconectado da rede elétrica.

e Para garantir a eficiéncia da betoneira, é necessario lubrificar periodicamente os

componentes de mecanismos girantes. Para lubrificar, utilize uma bomba de graxal e

jamais exponha as maos nos componentes girantes enquanto a maquina estiver em

funcionamento.

e Realize manutengdes preventivas no equipamento, isso diminuird riscos de acidentes e

aumentara a vida Util do equipamento.

¢ Ao final da jornada de trabalho, retire todo material que tiver dentro da betoneira e lave-a

totalmente com agua deixando o tambor voltado para baixo ao final da lavagem.

¢ N3o faca a limpeza deste equipamento com o motor quente, espere esfriar e nunca jogue

agua diretamente no motor.

1820 900

¢ Durante o periodo de trabalho no equipamento é necessario o uso de equipamentos de

protecdao individual (EPI), como oculos de seguranga, protetor auricular, respirador

\ J \ descartavel (P2), luvas de PVC ou latex e calgados de seguranga. J
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ICAMENTO 3. Coloque o tambor na horizontal.

e Com o tambor voltado para baixo, prenda as cintas de elevacdo no apoio do tambor
conforme ilustragao abaixo.

¢ Evite movimentos bruscos e tome cuidado para nao ocorrer nenhum tipo de pancada.
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MOVIMENTACAO

e Existem suportes para movimentacdo da betoneira na obra. Primeiro eleve a betoneira e 1

depois movimente utilizando as rodas.

5. Regule a altura das cremalheiras até chegar na distancia ideal que é de 2 a 3 mm até o

SUPORTE PARA MOVIMENTAGAO dente do pinhdo.
DA BETONEIRA
e3mm

PONTOS DE LUBRIFICACAQ CREMALHEIRA—

e Lubrifique periodicamente sua betoneira.

PINHAO —

6. Reaperte totalmente todos os parafuso que prendem as cremalheiras.

COMO FAZER CONCRETO

e Ligue a betoneira e coloque a pedra

J
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o f) o kit elétrico esta preparado para trabalhar tanto em 127V como em 220V, ou seja, 0
kit elétrico é bivolt automatico;
e OBS: Em todos os casos deve-se realizar o aterramento da carcaga do motor e da

estrutura da betoneira.

Terminais de conexao isolados
fornecidos junto com o kit

Alicate crimpador

ESQUEMA DE LIGAGAO DE MOTOR MONOFASICO

127V 220V
5 2 8 3 5 2 8 3
1 4 1 4
Fase 1(L1) Neutro (N) Fase 1 (L1) Fasi (L2)

Se necessitar inverter a rotagdo, trocar o 5 pelo 8.

REGULAGEM DA ALTURA DA CREMALHEIRA
1. Para regular a altura da cremalheira é necessario a retirada de todo o material que estiver
dentro da betoneira.
2. Retire as protecoes da cremalheira.

-
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INSTALACAO DA BETONEIRA

A instalacdo deve ser feita em local coberto com pé direito de no minimo 2,80m de altura
para protecdo do equipamento contra chuva e intempéries climaticas.

O piso deve ser plano e rigido, preferencialmente de concreto com uma leve inclinagcdo
para escoamento da agua resultante do processo de homogeneizagdo do material.

O isolamento devera ser feito por um guarda corpo de no minimo 1,1m de altura

localizado a 1,5m de cada extremidade do equipamento.

-Observe a seguir as ilustracdes da instalacdo do equipamento que é determinada pela
norma NR-12:2010 anexo I, quadro II.

INSPECAO E MANUTENCAO

A cada inicio, troca de turno, troca de operador ou ap6s qualquer manutencdo, devera ser
feita a inspecao de pré uso do equipamento que € determinada pela norma NR-12.
-Itens a ser inspecionados:

01 — Usar cabos com dupla isolacao e sem emendas;

02 - Fio terra ligado ao motor elétrico;

03 — Pontos de lubrificacao;

04 — Componentes elétricos devem estar secos, sem umidade;

05 — Isolamento da area de risco;

06 — Botdes de acionamento em perfeitas condigdes de uso;

07 — O equipamento deve estar nivelado e bem apoiado no chao;

08 — Operador deve estar treinado.
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Verifique todas as informacgdes descritas abaixo antes de colocar sua betoneira com kit
elétrico em funcionamento. Verifique também durante o funcionamento e faca as devidas
correcdes sempre com a betoneira parada e desconectada da rede elétrica.

Inspecdo de rotina:

a) painel, plugue, cabos e motor molhados. Caso ocorra, seque-0S com pano Seco e
limpo;

b) painel, plugue, cabos e motor cobertos com sujeira (concreto, areia, etc.). Caso ocorra,
remova e limpe a area atingida;

c) caixa do painel, plugue, cabos avariados, cortados ou soltos, comando defeituoso. Caso
ocorra, certifiqgue-se que o plugue esteja desconectado da tomada de alimentacdo e nao
ligue a betoneira;

d) motor sobreaquecendo, roncando, ndo liga, ndo atinge a velocidade de trabalho. Caso
ocorra, desligue imediatamente o motor;

e) painel ndo responde aos comandos. Verifique se a alimentacdo esta funcionando;

f) nos casos dos itens c), d) e e), acione o pessoal da manutencdo para os devidos
reparos.

g) ao final dos trabalhos, com a betoneira desligada e com o plugue desconectado da
tomada de alimentacdo, execute uma limpeza preventiva sobre o painel, cabos e plugue.
Utilize um pano seco e limpo.

Em caso de queda de energia:

Quando estiver utilizando a betoneira com o kit elétrico e acontecer de acabar o
fornecimento de energia ao painel, ele imediatamente ira desligar o motor da betoneira.
Quando for restaurada a energia, o motor ndo ligara até que seja pressionada novamente
o botdo ligar.

Em caso de curto-circuito, sobrecarga e/ou falha no motor e/ou no comando:
Quando ocorrer algum desses casos, podera queimar os fusiveis do painel e ira desligar o
circuito de alimentagdo. Se isso ocorrer acione o pessoal da manutengdo para verificar o

que pode estar acontecendo. @@4— BOTA? DE
EMERGENCIA

BOTAO LIGA
E DESLIGA &

CABODE ___

CAIXA DO
PAINEL

-

ALIMENTACAO il

J
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KIT ELETRICO BIVOLT MONOFASICO

e O painel elétrico completo integrante do kit de adequacao a NR-12 (parte elétrica) foi
especialmente desenvolvido para trabalhar junto com as betoneiras Marcon (todos os
modelos).

e O kit vem com:

a) cabo de alimentagdo com fio terra;

b) plugue conforme a corrente solicitada pelo motor;

c) caixa de comando em termoplastico auto extinguivel para protegdo das pecas;
d) fusiveis de protecdo;

e) relé para acionamento do motor;

f) circuito de comando em baixa tensao (24Vca);

g) botdo de emergéncia com desbloqueio por chave;

h) bivolt automatico;

e O painel ja vem totalmente montado, pronto para usar. Caso vocé tenha adquirido uma
betoneira Marcon com o kit elétrico bivolt automatico ja instalado, siga as recomendagdes
de seguranca e operagao contidas neste manual e comece agora mesmo a trabalhar com

seguranca.

ALTERANDO A TENSAO DE OPERACAO DO MOTOR:

a) certifique-se que o cabo de alimentacdo esteja desconectado da energia, abra a caixa de
protecdo do motor e retire a tampa da caixa de ligacdes atras do motor;

b) retire os fios de dentro da caixa e realize a ligagdo dos condutores do motor conforme
esquema de ligagdo a seguir, verificando se esta de acordo com a placa de identificacdo
do motor. Na primeira ligagdo, utilize os terminais elétricos isolados que sdo fornecidos
junto ao kit elétrico, remova-os dos terminais do kit e crimpe os terminais nos condutores
do motor utilizando um alicate crimpador. Caso seja uma alteracao de tensao do motor,
execute o fechamento do motor na tensdao desejada, crimpe novos terminais aos
condutores e reconecte os terminais do motor aos terminais do kit;

¢) ligue o fio terra na carcaca do motor;

d) isole os cabos, emendas e terminais com fita isolante;

e) aloje novamente os fios dentro da caixa de ligacdes do motor e feche a caixa, feche a
protegdo do motor e esta pronto;
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ESQUEMA ELETRICO A ATENCAO - RECOMENDACOES DE SEGURANGA

e Para ter mais seguranca nos seus trabalhos, certifique-se que conhece e estd
Plugue L1 L2/N %E familiarizﬂado com 0s preceitos e procedimentos claxpostos nas normasN NR-18 -
CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR-12
- SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. Nunca opere a betoneira
se estiver em dlvida quanto ao funcionamento e aos riscos de acidentes.
¢ No kit elétrico para betoneiras, o painel é equipado com um botdo de emergéncia com
chave para desblogueio, fazendo que somente o possuidor da chave tenha poder para
opera-lo. Isso faz com que ninguém desautorizado use da betoneira.

e Sempre que utilizar a betoneira, nunca deixe a chave de desbloqueio inserida no botdo de

emergéncia. Caso venha precisar parar em situacbes perigosas, a chave ira atrapalhar o
acionamento do bot3o podendo causar ferimentos na mao. Use a chave somente para

=)Sem desbloquear o botdo e a guarde em seu poder.

i

Risco de choque elétrico!

¢ A falha em atender as recomendacOes de seguranca ao manusear o equipamento podem

S off causar a morte ou sérios danos ao usuario e/ou ao equipamento.
(o)
e A instalacdo e a manutencdo do painel elétrico devem ser realizadas somente por

T

profissional legalmente habilitado. Estas operagbes devem ser feitas sempre e
indispensavelmente com o painel desconectado da rede elétrica. Siga estritamente as
Son instrucdes da NR-10 - SEGURANGA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE.

K.1 Jamais utilize o equipamento sob condigdes de chuva ou com os cabos, plugue, painel e

.

botdes molhados. Jamais utilize o equipamento fora das especificagdes ao qual foi

projetado. Jamais adultere, remova ou troque as pecas que compde o circuito do painel,

salvo em casos de manutengao.

y \ o Verifique e somente utilize quando o painel estiver fechado, com todas as conexdes e/ou
L1 |L2/N|PE
O <5 emendas isoladas, aterramento feito e esteja certo que esta capacitado para opera-lo.

L substituicdo por peca com caracteristicas diferentes, podem causar mau funcionamento,

e A adulteragdo, remogdo, supressao, inutilizagdo, troca, inclusdo de qualquer pega, ou sua

MOTOR K acarretando em riscos ao equipamento e ao operador.

2¢v o Certifique-se que a instalagdo elétrica esta aterrada. Em todos os modelos ha o condutor
de aterramento junto ao cabo de alimentacdo. A falta de aterramento pode por o

\ J \ equipamento e/ou a betoneira sob tensao. J
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OPERACAO

e Para colocacdo em funcionamento da betoneira com o kit elétrico, siga todas as
instrucdes contidas no manual de instrucdes da betoneira a qual o kit foi instalado. No
manual de instrugGes da betoneira vocé ira encontrar recomendacdes de seguranca, de
uso, de operagdao e manutencdo. Tenha certeza que recebeu o curso de capacitacdo para
operar betoneiras e autorizacdo do empregador para realizar tal tarefa. Siga os
procedimentos de trabalho e seguranca emitidos pelo empregador.

e Durante o funcionamento, mantenha a betoneira em sua posicdo de trabalho que é

inclinada em uma posicdo de aproximadamente 45° como indicado na imagem a seguir.

Energizando o painel:

a) antes de ligar o painel, verifique se na instalacdo onde sera utilizada a betoneira dispGe
de tomada adequada para a carga necessaria. Confira na tabela de especificagbes qual
tomada indicada para cada tipo de motor/betoneira. Verifique as condicdes da instalagao
(cabos, fios, seus comprimentos e suas respectivas bitolas, o aterramento, protecdes
contra curtos-circuitos, protecGes contra sobrecargas, etc.). Verifique a tensdo da rede
elétrica se é compativel ao motor/betoneira a que se destina. Verifique se ela é capaz de
suportar a demanda da carga. Siga as instrugdes contidas na norma ABNT NBR 5410 -
Instalacdes elétricas de baixa tensdo para mais detalhes;

b) conecte o plugue na tomada;

c) com a chave de desbloqueio destrave o botdo de emergéncia conforme figura a seguir.
Retire a chave e guarde em seu poder. Somente pessoal capacitado e autorizado deve

operar o equipamento. .
EMERGENCIA

VERMELHO COM CHAVE

DESLIGAR

VERMELHO

LIGAR

VERDE

LISTA DE PECAS DA BETONEIRA
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CODIGO NOME DA PECA QT
5607 PARAFUSO SEXTAVADO UNC ZINC. 3/8" X 1" 8
8016 ARRUELA LISA ZINCADA - 3/4" (1KG-60) 1
9181 ARRUELA LISA ZINCADA 3/8" 20
14014 ANEL DE RETENCAO PARA EIXOS DIN 471 - E20 1
26884 ROLAMENTO GBR 30209 COM CAPA (12 LINHA) 1
26899 PARAFUSO ALLEN S CAB. M5-0.8 X 12 1
29997 MOTOR 2CV 4 POLOS 60HZ MONOFASICO 1107220 VOLTS IP21 1
30028 CORREIA A48 2
31297 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE ZINCADO 3/4” UNC10F 1
33853 ROLAMENTO DE ESFERA 6204 Z (10 LINHA) 2
35780 PORCA SEXTAVADA ZINC. AUTO TRAVANTE 3/8" UNC 3
37651 PORCA CASTELO 1" ROSCA W 14 FIOS ZINCADA 1
53105 CONTRAPINO ZINCADO 5/32" X 1.3/4" 1
37621 GRAXEIRA RETA 1/8" - 28 FIOS - GAS 3
38619 CHAVE SEGURANCA BIVOLT 240V (NUCX02) USO MOTOR ATE 2CV 1
38795 ROLAMENTO 30210 (12 LINHA) 1
38796 ANEL DE RETENCAO P/ EIXOS DIN 471 -E54 2
38798 CONTRAPINO ZINCADO 3/16 X 2. 1/4 2
38843 MOLA DE TRACAO (N°71) 1
38850 PARAFUSO TIPO "U" ZINCADO @ 8,45MM X 91MM 1
38864 ARRUELA LISA ZINCADA - 1.1/2" (1KG-13) (39,50 X 74,00 X 3,00MM) 4
40051 PARAFUSO SEXTAVADO UNC POL. 7/8 X 2.1/2 - ASTM A-325 ROSCA TOTAL 1
41356 ANEL DE RETENCAO PARA EIXOS DIN 471 - E17 1
41764 GRAXEIRA EM L CURVA 1/8" BSP 90 GRAUS SEXTAVADA 28 FIOS 1

401067-4 | POLIA CONDUZIDA BT-7 1

401095-4 | POLIA BT-7F 1

401157-4 | MONTAGEM DA BASE DO MOTOR BT-7 1

401291-4 | MONTAGEM DA CAIXA DO MOTOR BT-7F 1

401372-4 | PROTECAO BIPARTIDA DIR. DA CREMALHEIRA BT-7F 1

401373-4 | PROTECAO BIPARTIDA ESQ. DA CREMALHEIRA BT-7F 1

401535-4 | ARRUELA DO TAMBOR BT-7F 1

401536-4 | ARRUELA DO TUBO DE APOIO DO TAMBOR BT-7F 1

401537-4 | BARRA DE TRAVA DO TAMBOR BT-7F 1

401542-4 | PRATO ENGRENAGEM BT-7F 1

401548-4 | CHAVETA BT-7F 1

401550-4 | PINHAO BT-7F 1

401553-4 | ENGRENAGEM FUNDIDA BT-7F 1

401557-4 | RODA DE FERRO FUNDIDO BT-7F 2

401558-4 | EIXO CENTRAL BT-7F 1

401559-4 | EIXO DA POLIA MOVIDA BT-7F 1

401565-4 | TAMPA INFERIOR BT-7F 1

401566-4 | TAMPA SUPERIOR BT-7F 1

401576-4 | MONTAGEM DO VOLANTE BT-7F 1

401577-4 | MONTAGEM DO TUBO DO EIXO DO TAMBOR BT-7F 1

401579-4 | PRE-MONTAGEM DO APOIO DO TAMBOR BT-7F 1

401595-4 | MONTAGEM DO TAMBOR RENTAL BT-12F 1

401600-4 | MONTAGEM DA ESTRUTURA RENTAL BT-12F 1
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BETONEIRA

ffe——————— 40051
401535-4

30028
30028

401595-4

401291-4
401373-4

401372-4

401067-4

401157-4
38850
401576-4

38798
401557-4

8016
37621

38864 31297

401579-4

401600-4

401548-4

41356 38796
401566-4  401559-4

38795 33853

401577-4
37621

26899

401558-4

37621

26884 401542-4
38796
401536-4
41764
53105
401537-4
37651
4015654 38843

\ CODIGO DO MOTOR BT-13F / BT-14F= 29997

-

o
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Operando o painel:

a) para ligar o motor, satisfeitas as demais condicdes de seguranca, pressione o botdo verde
LIGAR, e automaticamente a betoneira ird entrar em funcionamento;

b) para desligar o motor, pressione o botdo vermelho DESLIGAR, e a betoneira ira parar de
girar;

c) ao final dos trabalhos, com a betoneira desligada, pressione o botdo de emergéncia. Isso
garantira que nenhuma outra pessoa fora o operador (possuidor da chave de desbloqueio)

ligue a betoneira.

Em caso de perigo/emergéncia:

Durante a operagdo da betoneira, podem ocorrer falhas mecanicas e/ou elétricas como:

a) travamento da cremalheira, quebra de alguma parte movel (rodas, polias, correias);

b) excesso de vibracdo, mal assentamento da betoneira no chdo, partes soltas;

c) falha elétrica, sobrecarga, curto-circuito, quebra/corte no cabo de alimentagdo, projecdo
de agua sobre o painel e/ou no motor, etc.;

d) erros de operacdo, excesso de carga na betoneira, uso indevido, entre outros.

Podem ocorrer também falhas na seguranca do equipamento.

Caso ocorra alguma situagao perigosa e/ou emergencial:

a) pressione imediatamente o botdo de emergéncia. O motor desligara e a betoneira ira parar
de girar;

b) com o botdo de emergéncia blogueado, o comando ficara impossibilitado de operar
novamente. Desconecte, se possivel, o plugue da tomada de alimentagdo. Verifique o que
sucedeu, sane todos os problemas que houveram e garanta que as medidas de segurancga
estdo corretas. Informe o ocorrido ao responsavel pela obra. Somente entdo proceda com o
desbloqueio;

¢) com a chave de desbloqueio destrave o botdo de emergéncia e retome as operagoes

normais de trabalho.
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TAMBOR DA BETONEIRA

33863

401109-4

401574-4
401575-4

9046

22
8142
26887
8142
22

9046
5087
25453
401534-4
9046

401533-4
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